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BESCHREIBUN6 
SCHWEIBZANGE 

Die Erfindung betrifft eine SchweiBzange mit zwei relativ zueinander beweglichen 
SchweilSzangenarmen, von denen wenigstens ein erster relativ zu einem Antriebsge- 
hause zwischen einer Einschub- und einer SchwelBsteilung verstellbar gelagert Ist, in 
welcher SchweiUsteiiung ein zu verschweiBendes WerkstQcl^ zwischen Im Wesentlichen 
aneinanderzuweisenden SchweiBkontakten an Enden der SchweiBzangenarme ge- 
klemmt ist* 

Solche SchweiBzangen werden beispielsweise bei der Automobiliierstellung entlang von 
FertigungsstraBen eingesetzt. Sle dienen zum VerscliweiBen von Bleclien als WerkstQ- 
cken, wobei die entsprechenden SchweiBkontakte auf gegenQberliegenden Seiten der 
Bleclie mit in der Rege! vorbestimmter Kraft aufgedrOckt und dann ein SchweiBpunW 
Oder dergleichen gesetzt wird. Dabei wird die SchweiBzange durch eine entsprechende 
Handhabungseinriclitung so bewegt. dass der zwelte SchweiBzangenarm mit dem ent- 
sprechenden SchweiBkontakt an das zu verschwelBenden Blech angenahert wird und 
anschlieBend der erste SchweiBzangenann in seine SchwelBstellung verstellt wird, in 
der die Bleche zwischen den SchweiBkontakten mit entsprechender Anpresskraft ge- 
klemmt sind. 

Eine entsprechende Anpresskraft kann in diesem Zusammenhang bis zu einigen kN 
Oder eventuell auch noch mehr betragen. Sind die entsprechenden SchweiBkontakt 
nicht genau zur Aufnahme dieser Anpresskraft zueinander ausgerichtet. treten Querkraf- 
te auf, die ebenfalls im Bereich von einigen kN liegen konnen, je nach Fehler bei der 
Ausrichtung der SchweiBkontakte zueinander. 

Die Querkrafte konnen dabei so groB werden, dass entweder die SchweiBzangenarme, 
deren Lager Oder andere Teile der SchweiBzange beschadigt werden. 
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Aus der Praxis ist es bekannt, zur Aufrechterhaltung einer genauen Ausrichtung der 
SchweiBzangenarme zueinander und damit zur relativ genauen Zusammenfuhrung der 
SchweiBkontakte beispielsweise den ersten SchweiBzangenarm am zweiten SchweiB- 
zangenarm verschieblich zu lagern. Diese Lagerung ist in der Regel auBerhalb des An- 
triebsgehauses zwiscfien diesem und den ScliweiBkontakten angeordnet. Zwar erglbt 
sicli durch eine solche Lagerung eine gute Ausrichtung der SchweiBkontakte zueinan- 
der, allerdings ist der Freiraum zwischen den ScliwelBzangenamnen durch die Lagerung 
eingeschrankt, so dass der Raum zwischen den SchweiBzangenarmen nur noch be- 
grenzt zur Aufnahme eines entsprechenden WerkstQcks nutzbar ist. Ist weiterhin der 
Abstand zwischen den SchweiBzangenarmen relativ groB, so muss auch die Lagerung 
mit entsprechender GrOBe ausgebildet sein. 

Eine solche Lagerung erschwert weiterhin die Montage Oder Demontage der SchweiB- 
zangenarme, da die Lagerung entsprechend ebenfalls montiert Oder demontiert werden 
muss. 

Der ErRndung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine SchweiBzange der eingangs ge- 
nannten Art dahingehend zu verbessem, dass mit relativ geringem konstruktivem Auf- 
bau und ohne Elnschrflnkung des Freiraums zwischen den SchweiBzangenarmen diese 
zum Kontaktieren des Wert<stucks mit den SchweiBkontakten genau relativ zueinander 
verstellbar sind. 

Diese Aufgabe wird im Zusammenhang mit den Merkmalen des Oberbegriffs des An- 
spruchs 1 dadurch gelost, dass die SchweiBzange ein insbesondere seibsttragendes, 
entlang des Antrlebsgehauses bewegliches Verschiebegehause aufwelst, welches eine 
den ersten SchweiBzangenarm auBerhalb des Antrlebsgehauses abstutzende Halteein- 
richtung aufwelst. 

Dadurch sind die SchweiBzangenarme nicht direkt anelnander gefQhrt, sondern der ers- 
te SchweiBzangenarm wird durch die Halteeinrichtung wahrend seiner Verstellung zwi- 
schen Ausschub- und SchweiBstellung abgestutzt. Die Halteeinrichtung ist Tell eines 
Verschiebegehauses, das entlang des Antriebsgehauses beweglich ist. Die Halteeinrich- 
tung kann an einer auswahlbaren Stelle des zweiten SchweiBzangenarmes mit ebenfalls 
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ausgewahlter Ausrichtung relativ zum SchweiRzangenarm angeordnet werden. Es be- 
steht die MOglichkeit, dass das Verschiebegehause und damit die Halteeinrichtung sich 
in geringerem Ma&e als der erste Schwei&zangenamn bewegen, so dass bei ausrei- 
chender Abstutzung des SchweiBzangenarms durcii die Halteeinriclitung zusatzlich eine 
Relativbewegung zwischen diesen stattfindet. 

Um allerdings eine solclie Relativbewegung und eine entsprechende Lagerung zwi- 
schen erstem Schweil^zangenann und Halteeinrichtung zu vemieiden, kann die Halte- 
einrichtung zusammen mit dem ersten SchweiC^zangenarm zwischen dessen Einschub- 
und Schweifistellung beweglich sein. Entsprechend bewegt sich auch das Verschiebe- 
gehause. 

Es sind verschiedene Arten denkbar, das Verschiebegehause relativ zum Antriebsge- 
hause zu bewegen. Um eine kompakte SchweilSzange zu erhalten und gleichzeitig die 
auftretenden Krafte gQnstig in das Antriebsgehause einleiten zu konnen, kann das Ver- 
schiebegehause direkt am Antriebsgehause uber wenigstens eine Linearfuhrung, ins- 
besondere Gleltfuhrung beweglich gelagert sein. Dadurch sind andere Lagerungen Oder 
Fuhrungen getrennt vom Antriebsgehause fur das Verschiebegehause nicht notwendig, 
wodurch der gesamte Aufbau der SchweiBzange vereinfacht und kompakter ist Die La- 
gerung des Verschiebehauses kann allerdings auch an einem anderen Teil der 
SchweiBzange erfolgen. 

Ein einfaches Ausfuhrungsbeispiel einer solchen Linear- oder Gleitfuhrung kann darin 
gesehen werden, dass die FQhrung wenigstens eine Fuhrungsschiene und zumindest 
einen Lautwagen aulweist, welche relativ zueinander beweglich sind. 

FOhrungsschiene und Laulwagen konnen dabei jeweils entweder dem Antriebsgehause 
beziehungsweise dem anderen Teil der SchweiBzange oder dem Verschiebegehause 
zugeordnet sein. Um insbesondere bei der Montage die Zuordnung von FQhrungsschie- 
ne und Laufwagen zu vereinfachen, kann die FQhrungsschlene am Verschiebegehause 
und der Laufwagen am Antriebsgehause insbesondere Jeweils Idsbar befestigt sein. Die 
folgenden AusfQhrungen zu Linear- oder GleitfOhmng gelten analog auch f£lr deren An- 
ordnung zwischen anderem Teil der SchweiBzange und Verschiebegehause. 
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Da sich das VerschiebegehSuse relativ zum AntriebsgehSuse bewegt, kann der Lauf- 
wagen am Antriebsgehause unverschieblich fixiert sein, so dass die FQhrungsschiene 
sich zusammen mit dem VerschiebegehSuse Im Laufwagen verschieben Idsst. 

Urn die Stabilitdt zwischen Verschiebegeliause und AntriebsgehSuse zu erhOhen und 
eine liohe Genauigkeit bei der Verstellung des ersten SchweiBzangenarms zu gewahr- 
leisten, kOnnen zumindest zwei Laufwagen in Verschieberichtung der FQhrungsschiene 
beabstandet zueinander angeordnet sein. Diese Laufwagen konnen insbesondere naher 
an dem Ende des AntriebsgehSuses angeordnet sein, von dem sich der erste SchweiR- 
zangenarm erstreckt. 

Um eine sogenannte Lebensdauerschmierung fur FQhrungsschiene und Laufwagen zu 
ermOglichen, kann der Laulwagen ein Schmiermitteldepot aufweisen oder ein solches 
kann dem Laufwagen zugeordnet sein. 

Zur weiteren Stabilisierung der Verbindung zwischen VerschiebegehSuse und Antriebs- 
gehause ist as moglich, beispielsweise drei, vieroder mehr FQhrungsschienen und eine 
entsprechende Anzahl von Laufwagen vorzusehen, die entsprechend zwischen den Ge- 
hausen angeordnet und mitelnander in gleitendem Kontakt sind. 

Ein einfach aufgebautes Verschiebegehause kann darin gesehen werden, dass dieses 
zwei im Wesentilchen symmetrisch angeordnete, sich in Verschieberichtung erstrecken- 
de Gehausehaiften aulweist, welche zumindest an ihren Enden in Verschieberichtung 
durch eine vordere und/oder hintere Stimplatte insbesondere losbar miteinander ver- 
bunden sind. Die Verbindung von Stirnplatten und Gehausehaiften kann beispielsweise 
durch Schrauben oder dergleichen erfolgen. Es besteht ebenfalls die Moglichkeit. dass 
zumindest eine der Stirnplatten einteilig mit den Gehausehaiften ausgebildet ist Durch 
die Verwendung solcher Gehausehaiften konnen unterschiediiche Warmeausdehnun- 
gen von Antriebsgehause und Verschiebegehause leichter kompensiert werden. 

Durch die im Wesentlichen symmetrische Anordnung der Gehausehaiften, konnen diese 
denselben Aufbau aufweisen, so dass insgesamt die Herstellung der Gehausehaiften 
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vereinfacht ist. AuBerdem konnen die Gehausehalften beliebig miteinander ausge- 
tauscht Oder kombiniert werden. 

Urn das Antriebsgehause in grCBerem Umfang durch das Verschiebehause abzude- 
cken, konnen die Gehausehalften in etwa C-f6rmig ausgebildet sein und zwischen zwei 
aufelnander zuweisenden oberen Enden der Gehausehalften kann ein Abdeckblech 
angeordnet sein. Durch Zusammenbau der Gehausehalften mittels der Stirnplatten und 
Anordnen des Abdeckbleches erglbt sich so ein im Wesentllchen ebenfalls C-fOmiiges 
Verschiebegehause, das zumlndest teilweise das Antriebsgehause umglbt. Es besteht 
ebenfalls die MOgllchkeit ein einteiliges im Wesentlichen C- Oder U-fOrmlges Verschie- 
begehause zu verwenden. 

GQnstig kann es sein, an jeder Gehausehaifte zwei Fuhrungsschienen vorzusehen, wo- 
bei eine entsprechende Anzahl von Laufwagen auBen auf dem Antriebsgehause ange- 
ordnet sind. 

Zur vereinfachten Anordnung des Abdeckbleches ist es ausreichend. wenn Einstecknu- 
ten zur umlaufenden Halterung des Abdeckblechs in den oberen Enden der Gehause- 
halften und aneinander zuweisenden Innenseiten der Stirnplatten ausgebildet sind. Da- 
durch wird das Abdeckblech einfach mit seinem entsprechenden Rand in die Einsteck- 
nuten eingesteckt und ist dort nach Fixlerung der Gehausehalften mittels der Stirnplatten 
sicher gehalten. 

Um die Fuhrungsschienen zur genauen Fuhrung des ersten Schweilizangenarms zwi- 
schen Elnschub- und SchweiBstellung ausrichten zu konnen, kann jede Gehausehaifte 
auf ihrer Innenseite zwei in Verschieberichtung verlaufende Schienenvertiefungen zu- 
mindest zum Einsetzen von einem unteren Ende der entsprechenden Fuhrungsschienen 
aufweisen. 

Es besteht ebenfalls die Moglichkeit, dass die FQhrungsschienen einteilig mit den Ge- 
hausehalften ausgebildet sind. 
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Zur Befestigung der FQhaingsschiene in der Schlenenvertiefling sind unterschiedliche 
MOglichkeiten denkbar. Die FQIiaingssciiiene kOnnte beispielsweise in die Sciilenenver- 
tiefung eingesetzt und dann angescliweilSt werden. Konstmktiv einfaciier und fOr den 
Austauscli der FQIiaingsscliiene besser geeignet ist alierdings ein AusfQIirungsbeispiel, 
bei dem die FQIimngsscliiene in der zugeiidrigen Scliienenvertiefung IQsbar und insbe- 
sondere durcli Verschrauben befestigt ist. Eine entsprecliende Versdiraubung kann von 
der AulSenseite der zugeiiSrigen GeiiSuselialfte bezieiiungsweise dem Versciiiebege- 
liSuse her erfolgen, so dass die FQhrungsscliienen beim Ansciirauben in die Scliienen- 
vertiefungen liinelngezogen werden. 

Um die FQlirungssciiienen niclit nur kraftsdilQssig, sondem audi formsclilOssig in den 
entsprechenden Schienenvertlefungen zu halten, kann ein Fixiersclilitz slcii in Hotien- 
riclitung der FQIirungsschiene in der GeliSuselnaitte erstrecken, der entlang der Schiie- 
nenvertieflingen veriaufl und in diese milndet Oder benaclibart zu dieser angeordnet ist. 
Um dabei durch elastisciie Verfonnung der Gehauseiiaifte mitteis des Fixiersciilltzes die 
FQlirungssctilene formsclilussig in der Sciilenenvertiefung zu fixieren, sind eine Anzahl 
quer zum Fixlersciilitz verlaufender Klemmboiirungen zum Elnsciirauben entspreciien- 
der Klemmschrauben in jeder Geiiauseiialtte ausgebildet. Werden die entsprechenden 
Kiemmsclirauben in die Klemmbolirungen eingeschraubt, wird der Fixiersciilltz durch 
elastische Deformation der Gehausehalfle zusammengepresst und damit die Schienen- 
vertiefung quer zur FQhrungsschiene und zurfomisclilQssigen Halterung der FQhrungs- 
schiene verengt. 

Eine weitere MSglichkeit zur erganzenden fomnschlQssigen Haltemng der FQhrungs- 
schienen kann darin gesehen werden, dass die Schienenvertiefung zwei mit unter- 
schiedlichen Tiefen ausgebildete, aneinander angrenzende Vertiefungsabschnitte auf- 
weist, wobei im ersten Vertiefungsabschnitt mit geringerer Tiefe das untere Ende der 
FQhrungsschiene und in dem zweiten Vertiefungsabschnitt mit grSBerer Tiefe eine 
Druckleiste angeordnet ist, welche die FQhrungsschiene innertialb der Schienenvertie- 
fung relativ zu einer Schienenreferenzkante insbesondere lOsbarfixiert. Das heiBt, durch 
die Druckleiste wird im Wesentlichen eine in ihrer Breite in gewissen IVIalSen variable 
Schienenvertiefung gebildet, wobel die FQhaingsschiene einseitig durch die 
Schienenreferenzkante und auf der anderen Seite durch die Druckleiste fixiert ist. 
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Es besteht die MSglichkelt, dass die Schienenreferenzkante durch eine Stufenkante 
zwischen den beiden Vertiefungsabschnitten und/oder durch eine der Drucklelste relativ 
zur FQIimngsscliiene gegenQberliegende Randkante der Schienenvertlefung gebildet 1st. 

Um die Dmckleiste in einfacher Weise in dem zweiten Vertiefungsabsclinitt anordnen zu 
kennen, kann die Druckleiste Idsbar innerhalb des zweiten Vertiefungsabsclinitt befestigt 
und in Richtung zur Schienenreferenzkante kraftbeaufechlagbar seln. 

• Bei einem einfachen AusfOhmngsbeispiel kann die Kraftbeaufschlagung der Druckleiste 
durch seitlich angeordnete Schrauben und insbesondere Madenschrauben erfolgen. 

Die FQhrung des Verschiebegehauses relativ zum Antriebsgehause kann in ihrer Ge- 
nauigkelt verfeinert werden, wenn beispielsweise die Laufwagen gegen eine aulSen am 
Antriebsgehause ausgebildete, sich in Verschieberichtung erstreckende Wagenrefe- 
renzkante andrOckbar sind. 

Das AndrQcken kann analog zur FQhmngsschiene erfolgen, indem beispielsweise 
Schrauben und insbesondere Madenschrauben vorgesehen sind. 

ErfindungsgemaiS besteht die MQglichkeit, innerhalb des Antriebsgehauses eine An- 

• triebselnrichtung zu verwenden, wie sie beispielsweise in der DE 20 201 734 des glei- 
chen Anmelders offenbart ist. Eine solche Antriebseinrlchtung weist als mechanlsche 
Verstellelnrichtung in Verschieberichtung einen Gewindetrieb mit Gewindesplndel und 
Gewindemutter auf. Die Gewlndemutter ist dabei drehbar, aber axial fixiert und die Ge- 
windesplndel ist drehfest, aber axial verstellbar angeordnet. Um mittels der Gewinde- 
spindel die als Halteeinrichtung ausgebildete vordere Stimwand des Verschiebegehau- 
ses in einfacher Weise zum Verstellen des ersten SchweilXzangenarms zwischen Ein- 
schub- und SchweiUstellung zu verschieben. kann die Gewindespindel mIt ihrem Aus- 
schubende in einer auf der Innenseite der vorderen Stimplatte ausgebildete Vertiefung 
Insbesondere drehfest eingreifen und dort mit der vorderen Stimplatte lOsbar befestigt 
sein. 



8 



Eine direkte Verbindung von erstem SchweiSzangenarm und beispielswelse Gewinde- 
spindel 1st in diesem Zusammenhang nicht notwendig, stattdessen kann der erete 
SchweiSzangenarm an der der Innenseite gegenOberliegenden AuSenseite der vorde- 
ren Stimplatte insbesondere Idsbar befestigt sein. 

Urn ein Eindringen von Schmutz Oder dergleichen zwischen Antriebsgehause und Ver- 
schiebegehause auch im Bereich von unteren Enden der GehSusehaiften zu vermelden, 
kOnnen Abdeckbleche an unteren Enden der GehSusehaiften in Richtung Antriebsge-. 
hSuse vorstehen. 

Wird die ScliwelBzange durcli eine entsprechende Handhabeeinrichtung innerhalb des 
Raums bewegt, so kann sie in Stellungen angeordnet sein, in denen nach Ausschalten 
der entsprechenden Antriebseinrichtung der erste ScliweiBzangenarm und ebenfalls das 
Verschiebegeliause sich selbsttatig aufgrund der wirkenden Sciiwerkraft bewegen. Urn 
dies aus GrQnden des Unfaliscliutzes zu vemieiden, kann die Antriebseinrichtung eine 
insbesondere magnetisch arbeitende Bremseinrichtung aulweisen. die be! Abschalten 
der Antriebseinrichtung ein Drehen der Gewindemutter und ein Ausfahren der Gewinde- 
spindel unterisindet. 

Urn eine Reibung zwischen FQhrungsschiene und Lautwagen so gering wie moglich zu 
gestalten, kann derLaufwagen umiaufende RollkOrperwie Kugein Oder dergleichen zur 
Reibungsvermindemng aufweisen. Entlang dieser RollkOrper wird sich dann in an sich 
bekannter Weise die FQhrungsschiene bei Bewegung des Verschiebegehauses bewe- 
gen. 

Urn das Verschiebegehause in Verschieberichtung so kurz wie moglich gestalten zu 
kennen, kann die hintere Stimplatte im Wesentlichen umgekehrt U-f6rmig sein und mit 
ihrer U-Offnung teilweise das Antriebsgehause umgreifen. Auf diese Weise ist es nicht 
notwendig, dass das Verschiebegehause mit einer so grolSen Lange in Verschieberich- 
tung ausgebildet Ist, die gewahrieistet, dass das Antriebsgehause unabhangig von der 
Bewegung des Verschiebegehauses immer von diesem zumindest teilweise umgeben 
ist 
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Um je nach Anordnung der SchweiBzange und verfugbarem Raum auBerhalb der 
SchweiBzange in einfacher Weise eine entsprechende Versorgung insbesondere der 
Antriebseinrichtung und deren Steuerung zu ermOgHchen, kann das Antriebsgehause an 
einem dem ersten SchweiBzangenann abgewandten Ende, einen Idsbaren hinteren Ge- 
hSuseabschnitt mit elektrischen Zuleitungen und/oder einer Steuerelektronik und/oder 
einem Drehzahlgeber Oder derglelchen aufweisen, welcher hintere Gehauseabschnitt in 
unterecliiedliciien Drelistellungen relativ zum Qbrigen Antriebsgeliause anorclbarund 
befestigbar ist. Durch die unterschiedlichen Drelistellungen sind Insbesondere die elekt- 
rischen Zuleitungen von unterschiedlichen Seiten an die SchweiBzange heranfQhrbar. 

Um das Antriebsgehause In einfacher und sicherer Weise befestigen zu kflnnen, kann 
das Antriebsgehause seltllch vorstehende Befestigungsflansche zur Idsbaren Befesti- 
gung an einer Grundplatte aulweisen. Die ISsbare Befestigung kann durch entsprechen- 
de Schrauben Oder derglelchen erfolgen. Diese Grundplatte kann der andere Teil der 
SchweiBzange sein, zwischen welchem und dem VerschiebegehSuse die Linear- 
/GleltfQhrung(en) vorgesehen ist (sind), slehe die obigen Ausfuhrungen. 

Die Grundplatte kann Teil der SchweiBzange sein, mit dem diese an beispielsweise ei- 
ner Handhabungselnrichtung oder dergleichen befestigt wird. Die Grundplatte kann e- 
benfalls Teil der Handhabungselnrichtung sein. 

Ist die Grundplatte Teil der SchweiBzange, kann diese mit einer entsprechenden Hand- 
habungseinrichtung direkt oder indirekt verbindbar sein. 

Bel einer indirekten Verbindung mit der Handhabungseinrichtung kann zwischen dieser 
und der Grundplatte eine Zangenausgleichseinrichtung angeordnet sein. Eine solche 
Zangenausgleichseinrichtung dient beispielsweise zur raumiichen Ausrichtung der 
SchweiBzange oder zumindest des zweiten SchweiBzangenarms. 

Um eine entsprechende Ausrichtung zu ermSglichen, kann die Zangenausgleichsein- 
richtung eine Verstelleinrichtung for den zweiten SchweiBzangenann und/oder das An- 
triebsgehause beziehungsweise die Grundplatte aufweisen. 
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Bei einem einfachen Ausfuhrungsbeispiel kann die Verstelleinrichtung eine Verschiebe- 
einrichtung zwischen insbesondere Gaindplatte und einem mit der Handhabungselnrich- 
tung verbindbaren Grundralimen und eine zugeordnete Antiiebseinrichtung aufweisen. 
Die Antriebseinrichtung kann analog zur Antriebselnrichtung innerhalb des Antrlebsge- 
hduses aufgebaut sein. 

Ebenfalls analog zu den GleitfQhrungen zwischen VerschiebegehSuse und Antriebsge- 
hSuse, kann auch die Verschiebeeinrichtung der Verstelleinrichtung zumlndest zwel 
FQhrungsschlenen und diesen zugeordnete Laufwagen autweisen. 

In diesem Zusammenhang kann es als vorteilhaft betrachtet werden, wenn die FQh- 
rungsschlenen am Grundrahmen lOsbarfixlert sind und die Laufwagen entlang der FQh- 
rungsschlenen beweglich sind, wobei diese an der Grundplatte lOsbar fixlert sind. Das 
hellSt. die Anordnung von fixlertem und verschlebbarem Tell ist umgekehrtzur Anord- 
nung zwischen Verschiebegehause und Antriebsgehause. 

Wie berelts vorangehend erwShnt, kann es als gQnstig betrachtet werden. wenn zumin- 
dest jeweils zwel Laufwagen jeder FQhrungsschiene zugeordnet sind. 

Laufwagen und FQhrungsschlenen kOnnen wie berelts oben ausgefuhrt, kraftschlussig 
an den entsprechenden Teilen befestigt werden, wobei es weiterhin als gQnstig betrach- 
tet werden kann, wenn Laufwagen und/oder FQhrungsschienen an Grundplatte bezie- 
hungswelse Grundrahmen relativ zu Referenzkanten befestigt sind, so dass sich wie 
ebenfalls oben ausgefuhrt, zusatzlich eine formschlQsslge Fixlerung ergibt. 

Urn die zweite Schweilizange in diesem Zusammenhang einfach befestigen zu konnen, 
kann diese an einer relativ zum Antriebsgehause abgewandten Unterseite der Grund- 
platte an ihrem Befestigungsende ISsbar befestigt sein. Dadurch ist auch der zweite 
SchweilSzangenarm einfach montlerbar oder demontierbar. 

Urn insgesamt eine Schweilizange mit geringen Abmessungen zu erhalten, die auSerst 
kompakt ausgebildet ist, kOnnen Antriebsgehause mit aufgesetztem Verschiebegehau- 
se, Grundplatte, Zangenausgleichseinrichtung und Grundrahmen im Wesentllchen Q- 
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bereinander angeordnet und in Verschieberichtung und/oder in Ridhtung quer zur Ver- 
schiebericlitung im Wesentliclien gleiclie Abmessungen aulweisen. Dadurch steht bei- 
spielsweise vom AntriebsgehSuse Oder der Gmndplatte kein Teil der SchwelKzange vor, 
wodurch die Anordnung der SchweiSzange in einem begrenzten Raum vereinfacht ist 
und gleichzeitig mogliche Verletzungen durch solche vorstehenden Teile der Schweift- 
zange vermieden sind. 

Um ein Eindringen von Schmutz Oder dergleichen be! Bewegung des VerschiebegehSu- 
ses zur Verstellung des ersten SchwelUzangenarms zwischen Einschub- in SchweiH- 
stellung zu vermeiden, kann ein Faltenbalg der Antriebseinriclitung mit eInem Ende an 
der Innenseite der vorderen Stimplatte und mit seinem anderen Ende insbesondere an 
einem Absatz innerhalb des Antriebsgehduses lOsbar befestlgt sein. Dabei umgibt der 
Faltenbalg die Gewindemutter und die ausfahrende Gewindespindel. 

Um die Qberdas selbsttragende Verschiebegehause in die Schweidzange eingeleiteten 
Krdfte gut aufnehmen und ableiten zu kfinnen, kann zwischen den Stimplatten und den 
Gehdusehaiften und/oder der Grundplatte und dem Antriebsgehause oder dem Ver- 
schiebegehause eine formschlQssige Verbindung insbesondere durch Passstifte. Pass- 
federn, Folie mit harten Teilchen oder dergleichen gebildet sein. Die Passstifte, -federn 
wurden sich in diesem Zusammenhang zwischen den Stirnplatten und den Gehause- 
halften oder dem Antriebs-A/erschiebegehause beziehungsweise dessem Befestigungs- 
flansch und der Grundplatte erstrecken. Die Folie mit harten Teilchen kann als dQnne 
Folie mit beidseitig angeordneten harten Teilchen aus Diamant. Korund oder derglei- 
chen ausgebildet sein. Die harten Teilchen werden bei Befestigen der entsprechenden 
Teile, beisplelsweise Stirnplatten und GehSusehalften, in die jeweiligen Oberflachen der 
Teile eingedruckt und verkrallen sich dort unter Herstellung des entsprechenden Form- 
schlusses. 

Im Folgenden wird ein vorteilhaftes AusfQhrungsbeispiel der Erfindung anhand der in der 
Zeichnung beigefQgten Figuren naher eriautert. 



Es zeigen: 
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Figur 1 eine Seitenansicht eines AusfQhrungsbeisplels der erfmdungsgemalien 
Schweifizange; 

Figur 2 einen LSngsschnitt durch die ScliweiRzange nach Figur 1 ; 

Figur 3 einen Sclinitt entlang der Linie Ill-Ill aus Figur 2; 

Figur 4 einen Schnitt entlang der Linie IV-IV aus Rgur 1 , und 

Figur 5 einen Schnitt analog zu Figur 4 durch ein weiteres 
AusfQhrungsbeispiel. 

In der Seitenansicht nach Figur 1 ist ein AusfQhrungsbeispiel einer SchweiUzange 1 mit 
einem ersten SchweiBzangenarm 2 und einem zweiten Schweiilzangenann 3 darge- 
stellt. Eine solche SchweiBzange wird aufgrund der Anordnung der SchweiBzangenar- 
me allgemein als C-SchweiBzange bezeichnet. 

MIttels einer Antriebseinrichtung 85, siehe auch Figur 2, ist der erste SchwelBzangen- 
arm 2 in Verschieberlchtung 34 verschiebbar zwischen einer Einschubstellung 4 und 
einer SchweiBstellung 5. Die SchweiBstellung 6 ist in Figur 1 gestrichelt dargestellt. wo- 
bei eine Wiedergabe des ersten SchweiBzangenamns 2 fCir diese Stellung zur Vereinfa- 
chung weggelassen wurde. 

An Enden 8 und 9 der SchweiBzangenamne 2 und 3 sind SchweiBkontakte 6 und 7 an- 
gebracht, die im Wesentlichen einander zuweisen. In SciiweiBstellung 5 des ersten 
SchweiBzangenamris 2 sind die SchweiBkontakte 6 und 7 so weit angenShert, dass ein 
zwischen ihnen befindiiches WerkstQck, wie beispielsweise Bleche Oder dergleichen, 
aneinander gedrOckt und miteinander durch Setzen eines SchweiBpunkts verschweiB- 
bar sind. 

Urn Queri<rafte in einer durch die Auslenkrichtungen 96 definierten Vertikalebene auf die 
SchweiBzangenarme 2 und 3 In SchweiBstellung 6 zu vemieiden, wird einerseits der 
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erste Schweil^zangenarm 2 so genau in die Schweidstellung 5 verschoben, dass die 
entspreciienden SchweiUkontakte 6 und 7 ohne grolSere Querkrafte in Auslenkrichtun- 
gen 96 aufeinander treffen. Die verbleibenden Querkrafte werden andererseits durch ein 
selbsttragend ausgebildete Verscliiebegeiiause 11 aufgenommen und Qber dessen 
Verbindung mit dem Antriebsgehause 10 Oder mit einer Grundplatte 67 in dieses und 
Qber dieses in eine IHandhabeeinriciitung Oder derglelclien eingeleitet. 

Der erste SchweiBzangenarm 2 ist von einer Halteeinrichtung 12 gehalten, wobei er an 
dieser mit seinem Befestigungsende 97 lOsbar befestigt ist. Die l-falteeinrichtung 12 ist 
Tell des VerschiebegehSuses 11 und Insbesondere dessen vordere Stirnplatte 24. Die 
Halteeinrichtung 12 wird zusammen mit dem Verschiebegehause 1 1 und mit dem ersten 
SchweiBzangenarm 2 zwischen dessen Einschubstellung 4 und SchweiBstellung 5 ver- 
schoben. 

Das Verschiebegehause 11 umgreift zumindest teilweise ein Antriebsgehause 10, das 
die Antriebseinrichtung 85 enthalt. Das Verschiebegehause 1 1 ist selbsttragend ausge- 
bildet und an dem Antriebsgehause 10 in Verschieberichtung 34 gleitverschieblich gela- 
gert. 

Mittels eines seitlich abstehenden Befestigungsflansches 66 ist das Antriebsgehause 10 
an einem unteren Ende an der Grundplatte 67 losbar befestigt. Unterhalb dieser Grund- 
platte 67 ist eine Zangenausgleichseinrichtung 68 angeordnet. Diese dient zur Verstel- 
lung des zweiten Schweiflzangenarms 3. Die Zangenausgleichseinrichtung 68 weist 
zumindest eine Verstellelnrichtung 69 fur den zweiten SchweiBzangenarm sowie eine 
entsprechende Antriebseinrichtung 72 auf. Die Antriebseinrichtung 72 ist analog zur An- 
triebseinrichtung 85 aufgebaut. 

Die Grundplatte 67 ist an ihrer Unterseite 79, siehe auch Figur 4, mit Tragern 87 als Teil 
eines Grundrahmens 71 losbar und gleitverschieblich verbunden. Die Gleitverschiebung 
erfolgt entsprechend durch Betatigung der Zangenausgleichseinrichtung 68. Der Grund- 
rahmen 71, siehe auch Figur 4, weist welterhin einen Anschlussflansch 95 auf, der zur 
Befestigung des Grundrahmens 71 und damit der SchweiBzange 1 an einer nicht darge- 
stellten Handhabungselnrichtung dient. 
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BezQglich des zweiten Schweifizangenarms 3 ist noch zu beaditen, dass dieser an sei- 
nem Befestigungsende 80 in einer entsprechenden SchweilSzangenannlagerung 86 an 
der Unterseite der Gmndplatte 67 lOsbar befestigt ist. 

Figur 2 zeigt einen Langssclinitt durcli die SchweiBzange 1 nach Figur 1. 

Auf dem AntriebsgehSuse 10 Ist das VerschiebegehSuse 11 aufgesetzt, wobei zwischen 
beiden eine Reilie von GleitfQhrungen 13 mit einer l\/lelirzalil von FOIimngsschienen 14 
bis 17 und Laulwagen 18 bis 21 ausgebildet sind, siehe hierzu auch Figur 3: In der Dar- 
steliung nacli Figur 1 ist eine FQIirungsschlene 14 mit einem Paar von Laufwagen 18 
sichtbar. Die FQIirungsschiene 14 ist an einer Innenseite des VersdiiebegetiSuses 1 1 
durcfi Versclirauben befestigt. Die Laufwagen 18 sind in Verschiebericlitung 34 auf ei- 
ner AuBenseite des AntriebsgetiSuses 10 durch Versclirauben befestigt. Dabei sind die 
beiden Laufwagen 18 in einer der vorderen Stimplatte 24 des Verschiebegehauses 11 
zuweisenden vorderen Haifte des AntriebsgehSuses 10 angeordnet. Jeder der Laufwa- 
gen 18 sowie auch 19 bis 21, Icann ein Schmiermitteldepot 94 zur Lebensdauerschmie- 
rung aufweisen. 

Das Verschiebegeliause 1 1 weist an seinen in Verschieberichtung 34 liegenden Enden 
die vordere Stimplatte 24 beziehungsweise eine hintere Stimplatte 25 auf. Diese sind 
lesbar durch Verschrauben mit dem VerschlebegehSuse 11 verbunden. Wie bereits aus- 
gefOhrt, bildet die vordere Stimplatte 24 die Halteeinrichtung 12 fur den ersten 
SchweifJzangenarm 2, wobei diese Stimplatte ebenfalls entsprechend in Verschieberich- 
tung 34 zwischen Einschubsteilung 4 und SchweilSstellung 5 des ersten SchweiBzan- 
genarms 2 verschiebbar ist. Auf Innenseiten 30, 31 der Stirnplatten 24, 26 sind an deren 
oberen Enden 26, 27 Einstecknuten 29 ausgebildet, in die eine entsprechende Rand- 
kante eines Abdeckblechs 28 eingesteckt ist, siehe auch Figur 3. 

Die hintere Stimplatte 25 ist im Wesentlichen umgekehrt U-f6rmig, so dass sie, siehe 
auch Figur 1, von oben teilweise das Antriebsgehause 10 umgreift. Die vordere Stim- 
platte 24 deckt im Wesentlichen ein vorderes Ende des Antriebsgehauses 10 ab, Inner- 
halb des Antriebsgehauses 10 ist die Antriebseinrichtung 85 angeordnet, die zumindest 



16 



einen Gewindetrieb 52 als mechanische Verstelleinrichtung 51 aufweist. Der Gewinde- 
trieb 52 umfasst eine Gewindespindel 53 und eine Gewindemutter 54. Die Gewinde- 
spindel 53 ist drehfest, aber axial in Verschieberichtung 34 verschiebbar gelagert, wah- 
rend die Gewindemutter 54 drehbar. aber axial unverschieblich gelagert ist. Die Drehung 
der Gewindemutter 54 erfolgt mittels eines elektromagnetischen Motors der Antriebsein- 
richtung 85. Die entsprechende Antriebseinrichtung ist in der DE 202 01 734 im Detail 
beschrieben. 

Die Gewindespindel 63 Ist mit ihrem dem ersten SchweiSzangenarm 2 zuweisenden 
Ausschubende 56 in einer auf der Innenseite 30 der vorderen Stimplatte 24 ausgebilde- 
ten Vertiefung 66 insbesondere drehfest eingesetzt und dort mittels einer durch die 
Stimplatte 24 geschraubten Befestlgungsschraube 93 befestlgt. Auf einer Aufienseite 67 
der vorderen Stimplatte 24 ist das Befestigungsende 97 des ersten SchweiSzangen- 
arms 2, siehe auch Figur 1, beispielswelse durch Verschrauben Ifisbar befestigt. 

In Figur 2 ist gestrichelt die vordere Stimplatte 24 in entsprechender SchweiBstellung 5 
angeordnet, siehe auch Figur 1, wobei zwischen dieser und einem in dem Antriebsge- 
hause 10 ausgebildeten Absatz 84 ein Faltenbaig 81 angeordnet Ist Der Faltenbalg 81 
ist mit seinem vorderen Ende 82 auf der Innenseite 30 der vorderen Stimplatte 24 und 
mit seinem hinteren Ende 83 an dem Absatz 84 lOsbar befestigt Dabei umgibt der Fal- 
tenbalg 81 sowohl die Gewindemutter 54 als auch die ausgeschobene Gewindespindel 
53. In entsprechender SchweifJsteilung 5 ist der Faltenbalg auseinandergezogen, siehe 
die entsprechend gekennzeichnete Stellung des Faltenbaigs 81 nach Figur 2. 

Die Antriebseinrichtung 85 weist weiterhin eine Bremseinrichtung 60 auf, die als magne- 
tische Bremse mit Elektromagneten und Permanentmagneten ausgeblldet ist. Bei feh- 
lender elektrischer Versorgung der Bremseinrichtung 60 Ist der Permanentmagnet dreh- 
fest durch die entsprechenden magnetischen Krafte gehalten, so dass keine Drehung 
der Gewindemutter 54 und damit ein Ausschieben der Gewindespindel 53 moglich ist. 
Bei elektrischer Versorgung wird die magnetische Kraft des Permanentmagneten durch 
den Elektromagneten kompensiert, so dass eine Drehung der Gewindemutter 54 mog- 
lich ist. 
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Das Antriebsgehause 10 weist auf seiner der vorderen Stirnplatte 24 abgewandten 
RUckseite einen hinteren GehSuseabschnitt 62 auf. Dieser ist in verschiedenen Dreh- 
stellungen bezQglich des Qbrigen Antriebsgehduses 10 mit diesem befestigbar. Inner- 
halb des hinteren Gehduseabschnitts 62 sind beispielswelse eine Steuerelektronik 64 
und ein Drehzaiilgeber 65 angeordnet. AuHerdem sind elektrische Zuleitungen 63 an 
dem lilnteren Gehauseabschnitt 62 angeordnet 

In Figur 3 ist ein Sclinitt entlang der Linie Ill-Ill aus Figur 2 dargestellt, wobei zur Verein- 
fachung einige Einzelheiten insbesondere innerhalb des Antriebsgehauses 10 wegge- 
lassen wurden. Gleiche Bezugszeichen kennzelchnen in dieser Figur wie in alien Qbri- 
gen Figuren gleiche Teile. 

In dem Schnitt nach Figur 3 ist insbesondere die Zweiteilung des Verschiebegehauses 
1 1 mit GehSusehaiften 22 und 23 erl^ennbar DIese Gehausehalften 22 und 23 sind an 
ihren in Verschieberichtung 34 liegenden Enden mit den Stimplatten 24 und 25 lOsbar 
verbunden, siehe die linke Haifte in Figur 3. Auf Innenseiten 32, 33 der Gehausehalften 
22, 23 sind im Wesentlichen an deren oberen und unteren Enden Fuhmngsschienen 14, 
15 und entsprechend 16, 17 angeordnet Der Aufbau der Gehausehalften 22, 23 mit 
entsprechenden Einrichtungen ist gleichartig, so dass die Beschreibung des Aufbaus 
einer Gehausehaifte 22 ausreichend ist 

Im Bereich der Fuhrungsschienen 14 bis 17 sind entsprechende Schienenvertiefungen 
35, 36 angeordnet in denen zumindest untere Enden 37 der Fuhrungsschienen 14 bis 
17 eingesetzt sind. Die ISsbare Befestigung der FQhrungsschienen in den Schienenver- 
tiefungen 35, 36 erfolgt durch Schrauben. Zur genauen Ausrichtung der Fuhnjngsschie- 
nen 14 bis 17 erfolgt neben der kraftschlQssigen Befestigung durch die Schrauben 
ebenfalls eine formschliissige Befestigung. 

Bei einem ersten Ausfuhrungsbeispiel einer solchen formschlQssigen Befestigung ist bei 
der Schienenvertiefung 35 ein Fixierschlitz 38 vorgesehen. Dieser veriauft in Hohenrich- 
tung 39 der FQhrungsschienen 15, 17 innerhalb der entsprechenden Gehausehaifte und 
mQndet in die entsprechende Schienenvertiefung 36. Quer zum Fixierschlitz 38 erstre- 
cken sich innerhalb der Gehausehalften 22, 23 Klemmbohrungen 40, in denen Klemm- 
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schrauben 41 einschraubbar sind. Durch entsprechendes Einschrauben der Klemm- 
schrauben 41 in Klemmbohrungen 40 kann mittels des Fixierschlitzes 38 ein entspre- 
chendes unteres Ende 69 der GehausehaHten 22, 23 in Richtung FQhmngsschienen 16, 

17 elastiscli so weit verformt werden, dass die FOhmngsscfiienen fest an eine entspre- 
cliende Scliienenreferenzkante 46 angedrOckt sind. 

Bei einem weiteren AusfQhrungsbeispiel fOr einen solchen Fomiscliluss, siehe die 
Schienenvertiefungen 36, weisen diese einen ersten Vertiefungsabschnitt 42 und einen 
zweiten Vertiefungsabsclinitt 43 mit unterscliiedlichen Tiefen auf. In dem ersten Vertie- 
fungsabsclinitt 42 mit geringerer Tiefe ist das entsprechende untere Ende 37 der Fuli- 
rungsscliiene 14, 16 angeordnet In den zweiten Vertiefungsabschnitt 43 mit grenerer 
Tiefe ist eine sich entlang der entsprechenden FQhrungsschiene erstrecl<ende Druckleis- 
te 44 eingelegt. Die Drucldeiste ist enteprechend durch Verschrauben lOsbar in der 
Schienenvertiefung 36 befestigt. Zur seitlichen Kraftbeaufschlagung der Dnjd^leiste 44 
sind Schrauben und insbesondere ly/ladenschrauben 48 vorgesehen, welche die Druck- 
leiste 44 in Richtung unteres Ende 37 derzugehOrigen FQhnjngsschiene 14, 16 drQcken 
und damit die Fuhmngsschiene an eine entsprechende Randkante 47 der Schienenver- 
tiefung 36 als Schienenreferenzkante 45 anpressen. Die zwischen den verschiedenen 
Vertiefungsabschnitten 42, 43 gebildete Stufenkante 46 ist bei dem dargestellten Aus- 
fQhrungsbeispiel keine Schienenreferenzkante 45, sondem ist mit geringem Abstand zur 
Druckleiste 44 bei Anordnung der FQhrungsschienen 14. 16 in Referenzstellung ange- 
ordnet. 

Zwischen den entsprechenden FOhmngsschienen 14, 17 und den zugehorigen Laulwa- 
gen 18, 21 sind RollkOrper 61 zur Reibungsverminderung angeordnet, die in den Lauf- 
wagen 18, 21 umlaufen. Die Laulwagen 18 bis 21 sind auf der AuBenseite des Antriebs- 
gehauses 10 losbar durch insbesondere Verschrauben befestigt. Auch die Laufwagen 

18 bis 21 sind neben der kraftschlQssigen Anordnung ebenfalls formschlQssig angeord- 
net, wobei sie mittels Schrauben, insbesondere l\/ladenschrauben 60 gegen zugeherige 
Wagenreferenzkanten 49 gepresst werden. Entsprechende Schrauben sind fQr alle 
Laufwagen 18, 21 vorgesehen, wobei nochmals darauf hingewiesen wird, dass fQrjede 
der FOhmngsschienen 14, 17 beim dargestellten AusfQhrungsbeispiel jeweils ein Paar 
von Laulwagen vorgesehen Ist. 
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An den unteren Enden 69 der GehSusehaiften 22, 23 sind noch schrSg nach unten und 
in Richtung AntriebsgehSuse 10 vorstehende Abdeckbleche 58 angeordnet. Diese ver- 
hindem ein Eindringen von Schmutz in den Freiraum zwisclien Antriebsgehause 10 und 
Verscliiebegeli£iuse 11. 

Die Geiiauseliaiften 22. 23 sind in etwa C-ffimiig ausgebildet, wobel zwischen den obe- 
ren einander zuweisenden Enden der GehSusehaiften 22 das Abdecl^lech 28 angeord- 
net ist. Dieses ist mit seinen entspreclienden Randkanten in dort ausgebildete Einsteclc- 
nuten 29, siehe aucli Figur 2, eingestecl<t 

In Figur 4 ist ein Schnitt entlang der Linie IV-IV aus Figur 1 dargestellt, wobei einige Ein- 
zelheiten zur Vereinfacliung insbesondere im Bereicli von VerschiebegehSuse 1 1 und 
Antriebsgeliause 10 weggelassen wurden. 

BezQglicli der Beschreibung letzterer wird auf die Figuren 3 und 2 verwiesen. 

Das Antriebsgeliause 10 weist an seinem unteren Ends Befestigungsflansche 66 auf, 
die nach aufSen abstehen. Diese dienen sowohl zum Aufstellen auf die Grundplatte 67 
als auch zur lOsbaren Befestigung an dieser mittels Schraubbolzen 88. Die Grundplatte 
67 weist auf ihrer Unterseite jeweils zwei Laufwagen 75, 76 auf, die dort mittels entspre- 
chender Schrauben Ifisbar befestigt sind. Zur Ausrichtung der Laufwagenpaare 75. 76 
sind entsprechende Referenzkanten 78 vorgesehen, gegen die die Laufwagen 75. 76 
mittels Schrauben, insbesondere Madenschrauben 91 anpressbar sind. Ober diese 
Laufwagen 75, 76 ist die Grundplatte 67 mittels Verstelleinrichtung 69 mit entsprechen- 
der Antriebseinrichtung 72, siehe auch Figur 1, entlang des Grundrahmens 71 ver- 
schiebbar. Der Grundrahmen 71 weist dabei TrSger 87 auf, auf deren Oberseiten ent- 
sprechende Fuhrungsschienen 73, 74 angeordnet sind, entlang denen die Laufwagen 
75, 76 verschiebbar sind. Die FQhrungsschienen 73, 74 sind durch entsprechende 
Schrauben 92 lOsbar angeordnet und ebenfalls gegen zugehOrige Referenzkanten 77 
gepresst. Zur Anpressung dient in diesem Zusammenhang eine Schraube 89 mit Press- 
scheibe 90, wobel die Pressscheibe durch Einschrauben der Schraube 89 an ein unte- 
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res Ende der FQhrungsschienen 73, 74 gegenuberliegend zur entsprechenden Refe- 
renzkante 77 angepresst ist. 

Ebenfalls an der Unterseite der Grundplatte 67 ist die SchweiBzangenlagerung 86 fQr 
das Befestigungsende 80 des zweiten Schwei&zangenarms 3 angeordnet. 

Zur Vereinfachung nicht weiter dargestellt sind Passstifte. -fedem, eine Folie mit harten 
Teilchen Oder dergleichen, die zwischen den Stlmplatten 24. 25 und den GeiiSusehaif- 
ten 22. 23 und/oder zwischen der Grundplatte 67 und dem Antriebsgehause 10 bezie- 
hungsweise den Befestigungsflanschen 66 angeordnet sind. Diese dienen zur form- 
schlQsslgen Verbindung dieser Telle. Die entsprechende Folie weist auf ihren beiden 
Seiten harte Teilchen aus Korund. Diamant Oder dergleichen auf, die beim Befestigen 
der entsprechenden Telle miteinander in diese eingedmckt werden und sich dort verkral- 
len. 

In Figur 5 ist ein Schnitt analog zu Figur 4 durch ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel dar- 
gestellt. Zur Vereinfachung wird nur auf die entsprechenden Unterschiede zum Ausfuh- 
rungsbeispiel nach Figur4 verwiesen. wobei gleiche Telle durch gleiche Bezugszeichen 
gekennzeichnet sind. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 5 ist das Verschiebegehause 1 1 einteilig aus- 
gebildet und uber zwei FQhrungsschienen 15, 17 und entsprechende Laufwagen 19, 21 
direkt an der Grundplatte 67 gelagert. Dadurch sind die entsprechenden Gleitfuhrungen 
nicht mehr zwischen Verschiebegehause 11 und Antriebsgehause 10, sondern zwi- 
schen Verschiebegehause 1 1 und Grundplatte 67 angeordnet. Eine direkte Verbindung 
zwischen den Gehausen 10 und 11 ist nicht mehr vorhanden. Bei dem Ausfuhrungsbei- 
spiel nach Figur 5 besteht die Moglichkeit, mehr als zwei Fuhrungswagen 19, 21 fur jede 
der FQhrungsschienen 14, 17 vorzusehen. 

Die Ausrichtung von FQhrungsschienen und FQhrungswagen erfolgt analog zu den vo- 
rangehenden AusfQhmngsbeispielen. wobei entsprechend Madenschrauben 91 und 
Fixierschlitze 38 mit entsprechenden Klemmbohrungen und Klemmschrauben vorgese- 
hen sind. 
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Die Verbindung zwischen Gaindplatte 67 und den Qbrigen Teilen der SchweiUzange 1 
erfolgt ebenfalls analog zu den voranfQhrenden AusfOhmngsbeispielen, siehe die welte- 
ren GleitfOliaingen zwischen Grundplatte 67 und Grundrahmen 71. 

Vordere und hintere Stimpiatte sind be! Figur 5 analog zum vorangehenden AusfQh- 
rungsbelspiel anordbar, wobei auch hier zwischen den entsprechenden Metallfiachen 
eine Folie mit Diamanten, Komnd oder anderen harten Teilchen angeordnet werden 
kann. DIese Folle mit den beidseitig von ihr vorstehenden harten Teilchen dient zur 
fonnschlQssigen Verankemng der mltelnanderzu verblndenden Teile, wobei die harten 
Teilchen in die entsprechenden, einander zuweisenden FlSchen der Telle eingreifen, 
hier in die Fiachen von Stirnplatten und Fiachen an den Enden des Qbrigen Verschiebe- 
gehauses 11. Statt einer Folie kann auch ein netzartiges dQnnes Material verwendet 
werden, in dem die harten Teilchen so eingebettet sind, dass sie beidseitig vorstehen 
und/oder beidseitig auf dem dQnnen Material angeordnet sind. Es ist selbstverstandlich. 
dass eIne soiche Folie mit den harten Teilchen auch unabhSngig von der SchweilSzange 
zur fonnschlQssigen Veriaindung von einander zuweisenden Flachen entsprechender 
Weri<stQcke verwendet werden kann, insbesondere im Zusammenhang mit einer kraft- 
schlQssigen Verbindung mittels Verschrauben oder dergleichen. Dabei ist es nicht not- 
wendig, dass die FlSchen planparallel sind, sondem es kOnnen auch stufenartige Fla- 
chen, wellenfomriige Flachen und andere strukturierte Flachen entsprechend mit kom- 
plementardazu ausgebildeten FlSchen eines zu verblndenden Werkstucks mit solchen 
Folien dazwischen formschlussig miteinander verbunden werden. Ebenso besteht die 
MSgllchkeit, dass die Folie zur Befestigung auf eine OberflSche eines Werkstucks auf- 
klebbar ist Oder auch die harten Teilchen direkt mit gleichmaiSiger Dicke auf eine Ober- 
fiache des entsprechenden WerkstQcks oder dergleichen direkt beispielsweise durch 
Verkleben aufgebracht werden. 
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ansprOche 

SCHWEifiZANGE 

1 . SchweilSzange (1 ) mit zwei relativ zueinander beweglichen SchweiBzangenarmen (2, 
3), von denen wenigstens ein erster (2) relativ zu einem Antriebsgehause (10) zwi- 
schen einer Einschub- und einer SchweiBstellung (4, 5) verstellbar gelagert ist, in 
welclier ScfiweiBstellung ein zu verschweiflendes Werl<stQck zwischen im Wesentll- 
chen einander zuweisenden Scliwei(JI<ontal<ten (6, 7) an Enden (8, 9) der 
SchweiBzangenarme (2, 3) geldemmt ist, 

dadurch gekennzeichnet, 

dass die Scliweilizange (1) ein insbesondere selbsttragendes. entlang des Antriebs- 
geliauses (10) bewegliches VerschiebegehSuse (1 1) aulweist, welches eine den ers- 
ten ScliweiRzangenarm (2) aulSerhalb des AntriebsgehSuses (10) abstQtzende Hal- 
teeinrichtung (12) aufweist. 

2. SchweiBzange nach Anspaich 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Halteeinrichtung (12) zusammen mit dem ersten Schweilizangenann (2) 
zwisclien dessen Einscliub- und SchwellSstellung (4, 5) beweglich ist. 

3. SchweiBzange nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Verschiebegehause (1 1) am Antriebsgehause (10) und/oder einem ande- 
ren Teil der SchweilSzange Qber wenigstens eine LinearfOhmng, insbesondere Gleit- 
fQhrung (13) beweglich gelagert ist. 

4. SchweiBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die GleitfQhmng (13) eine FQhrungsschiene (14, 15, 16, 17) und zumindest ei- 
nen Laufwagen (18, 19, 20, 21) aufweist, welche relativ zueinander beweglich sind. 
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5. SchweiBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die FQhrungsschiene (14 - 17) am Verschiebegehause (11) und der Laufwagen 
(18 - 21) am AntriebsgehSuse (10) insbesondere jeweils losbar befestigt sind. 

6. SchweiBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Laufwagen (18 bis 21) am Antriebsgehause (10) unverechieblich fixiert ist 

7. SchweiRzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zumlndest zwei Laufwagen in Verschieberichtung (34) der FQhmngsschiene 
(14-17) beabstandet zueinander angeordnet sind. 

8. SchweiBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Laufwagen (18-21) ein Schmlemnitteldepot (94) aufweist. 

9. SdiweilSzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Verschiebegehause (11) zwei im Wesentiichen symmetrisch zueinander 
angeordnete, sich in Verschieberichtung (34) erstreckende Gehausehaiften (22, 23) 
aufweist, welche zumlndest an Ihren Enden durch eine vordere und/oder hintere 
Stimplatte (24, 25) lOsbar miteinander verbunden sind, wobel die vordere Stimplatte 
als Halteelnrichtung (12) ausgeblldet ist 

1 0. SchwelBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Gehausehaiften (22, 23) in etwa C-formig ausgebildet sind und zwischen 
zwei aufeinanderzuweisenden oberen Enden (26, 27) der Gehausehaiften (22, 23) 
ein Abdeckblech (28) angeordnet ist. 
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1 1. Schweilizange nach einem der vorangehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass Einstecknuten (29) zur umlaufenden Halterung des Abdeckblechs (28) in den 
oberen Enden (26, 27) der Gehausehalften (22, 23) und in ernander zuweisenden 
Innenseiten (30, 31 ) der Stimplatten (24, 25) ausgebildet sind. 

12. SchweilSzange nach eInem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass jede Gehausehalfte (22. 23) auf ihrer Innenseite (32, 33) zwel in Verschlebe- 
richtung (34) veriaufende Schlenenvertiefungen (35, 36) zumindest zum Einsetzen 
von unteren Enden (37) der entsprechenden FQhrungsschienen (14-17) aufweist 

13. SchweiBzange nach eInem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die FQhrungsschienen (14 - 17) in der zugehorigen Schienenvertiefung (36 bis 
36) lOsbar, insbesondere durch Verschrauben befestigt ist. 

14. SchweiSzange nach einem. der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass ein In H6henrichtung (39) der FQhrungsschiene (14-17) in der GehSusehaltte 
(22, 23) ausgebildeter Fixierschlitz entlang der Schienenvertiefung (35, 36) veriauft 
und in diese mQndet oder benachbart zu dieser angeordnet ist und eine Anzahl von 
querzum Fixierschlitz (38) veriaufende Klemmbohrungen (40) zum Einschrauben 
entsprechender Klemmschrauben (41) in der Gehausehalfte (22, 23) ausgebildet 
sind. 

15.Schwei(izange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Schienenvertiefung (35, 36) mit unterschiediicher Tiefe ausgebildete, an 
einander angrenzende Vertiefungsabschnitte (42, 43) aufweist, wobei der erste Ver- 
tiefungsabschnitt (42) mit geringerer Tiefe das untere Ende (37) der Fuhmngsschie- 
ne (14 - 17) aufnimmt und in dem zweiten Vertlefungsabschnitt (43) mit grOBerer Tie- 
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fe eine Dmckleiste (44) angeordnet ist, welche die FDhrungsschiene (14 - 17) inner- 
halb der Schienenvertiefung (35, 36) relativ zu einer Schienenreferenzkante (45) 
insbesondere losbarfixiert. 

16. SchwellSzange nach einem der vorangehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Scliienenreferenzkante (45) durch eine Stufenkante (46) zwischen den bel- 
den Vertiefungsabschnitten (42, 43) und/oder durch eine der Druckleiste relativ zur 
FQhrungsschiene (14-17) gegenQberliegende Randkante (47) der Schienenvertie- 
fung (35. 36) gebildet ist. 

17.Schwei(izange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Druckleiste (44) ISsbar innerhalb des zweiten Vertiefungsabschnitts (43) be- 
festigt und insbesondere seitllch in Richtung zur Schienenreferenztente (46) kraft- 
beaulBchlagbar ist. 

18. SchweiSzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zur seitlichen Kraftbeaufschlagung der Druckleiste (44) Schrauben und insbe- 
sondere Madenschrauben (48) vorgesehen sind. 

19. Schweilizange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Laulwagen (18 bis 21) an eine auBen am Antriebsgehause (10) ausgebil- 
dete, sich in Verschieberichtung (34) erstreckende Wagenreferenzkante (49) 
andrQckbar Ist. 

20. SchweiSzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zum AndrQcken an die Wagenreferenzkante (49) Schrauben und insbesondere 
IVIadenschrauben (50) vorgesehen sind. 
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21.SchweiBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass eine Antriebselnrichtung (85) innerhalb des Antriebsgehauses (10) als mecha- 
nische Verstelleinrichtung (51 ) in Verschieberichtung (34) einen Gewindetrieb (52) 
mit Gewindespindel (53) und Gewindemutter (54) aulweist, wobei die Gewindemutter 
(54) drehbar, aber axial fixiert und die Gewindespindel (53) drehfest, aber axial ver- 
stellbar angeordnet sind, welche Gewindespindel (53) mit ihrem Ausschubende (55) 
in eine auf der Innenseite (30) der vorderen Stimplatte (24) ausgeblldete Vertiefung 
(56) insbesondere verdrehfest eingreitt und an der vorderen Stimplatte (24) I6sbar 
befestigt Ist. 

22. SchweiRzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der erste SchweiUzangenamri (2) an der der Innenseite (30) gegenQberllegen- 
den AuBenseite (57) der vorderen Stimplatte (24) Insbesondere ISsbar befestigt ist. 

23. SchweiSzange nadi einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass Abdeckbleche (58) an unteren Enden (59) der GehSusehaiften (22, 23) in Rich- 
tung AntriebsgehSuse (10) vorstehen. 

24. SchweiBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Antriebselnrichtung (85) eine insbesondere magnetisch arbeitende Brems- 
einrichtung (60) aulweist. 

25. Schweilizange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Laulwagen (18-21) umlaufende Rolll<6rper (61) zur Reibungsverminde- 
rung aulweist. 
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26. SchweiBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die hintere Stirnplatte (25) im Wesentlichen umgekehrt U-f6mnig ist und mit ih- 
rer U-Offnung teilweise das Antriebsgehause (10) umgreift. 

27. SchweiBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das AntriebsgehSuse (10) einen losbaren, dem ersten SchweiBzangenarm (2) 
gegenQberliegenden hinteren GehSuseabschnitt (62) mIt elektrischen Zuleitungen 
(63) und/oder einer Steuerelektronik (64) und/oder einem Drehzahlgeber (65) Oder 
dergleichen aufweist, welcher hintere Gehauseabschnitt (62) insbesondere in unter- 
schiedlichen Drehstellungen relativ zum Qbrigen AntriebsgehSuse (10) anordbar und 
befestigbar ist. 

28. SchweiBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Antriebsgehause (10) einen seitlich vorstehenden Befestigungsflansch (66) 
zur losbaren Befestigung an einer Grundplatte (67) aufweist. 

29. SchweiBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Grundplatte (67) mit einer Handhabungseinrichtung direkt Oder indirekt ver- 
bindbar ist. 

30. SchweiBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass bei indirekter Verbindung mit der Handhabungseinrichtung zwischen dieser und 
der Grundplatte (67) eine Zangenausgleichseinrichtung (68) angeordnet ist. 
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31. Schweifizange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Zangenausgleichseinrichtung (68) eine Verstelleinrichtung (69) fQr den 
zweiten SchweilSarm (3) und/oder das AntriebsgehSuse (10) aufweist. 

32. SchweiSzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Verstelleinrichtung (69) eIne Verschiebeelnrichtung (70) zwischen Insbe- 
sondere Grundplatte (67) und einem mit der Handhabungseinrichtung verbindbaren 
Gmndrahmen (71) und eine Antriebseinrichtung (72) aulweist 

33. SchwelBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Verschiebeelnrichtung (70) zumlndest zwei FQhrungsschienen (73. 74) und 
diesen zugeordnete Laulwagen (75, 76) autweist 

34. SchwelBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die FQhrungsschienen (73, 74) am Grundrahmen (71) ISsbarfixlert sind und die 
Laulwagen (75, 76) entlang der FQhmngsschlenen (73, 74) bewegbar sInd, wobel 
diese an der Grundplatte (67) lOsbar fixlert sInd. 

35. SchwelBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zumlndest zwel Laufwagen (75, 76) jeder FQhrungsschiene (73, 74) zugeordnet 
sind. 

36. SchweiBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass Laufwagen (75, 76) und/oder FQhrungsschienen (73, 74) an Grundplatte (67) 
beziehungsweise Gmndrahmen (71) relativ zu Referenzkanten (77, 78) befestigt 
sind. 
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37. Schweilizange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der zweite SchweiBzangenarm (3) an einer vom Antriebsgehause (10) abge- 
wandten Unterseite (79) der Grundplatte (67) an seinem Befestigungsende (80) lOs- 
bar befestigt ist. 

38. SchweiBzange nach einem der vorangehenden AnsprOche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Antriebsgehause (10) mit aufgesetztem VerschiebegehSuse (11), die 
Grundplatte (67), die Zangenausgleichseinrichtung (68) und der Grundrahmen (71) 
im Wesentlichen Qbereinander angeordnet sind und In Verschieberichtung (34) 
und/oder In Richtung quer zur Verschieberichtung Im Wesentlichen gleiche Abmes- 
sungen aufwelsen. 

39. SchweiBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass ein Faltenbalg (81) der Antriebselnrichtung (86) mit einem Ende (82) an der In- 
nenselte (30) der vorderen Stimplatte (24) und an seinem anderen Ende (83) insbe- 
sondere an einem Absatz (84) inneriialb des AntriebsgehSuses (10) lOsbar befestigt 
ist. 

40. SchweiBzange nach einem der vorangehenden AnsprQche, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zwischen Stimplatten (24. 25) und GehSusehaitten (22, 23) und/oder zwischen 
Grundplatte (65) und Antriebsgehause (10) Oder VerschlebegehSuse (11) ein Forni- 
schluss insbesondere durch Passstifle, Passfedern. Folle mit harten Teilchen Oder 
derglelchen gebildet ist. 
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